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posadzka antypo $lizgowa z PCW, np. wykfadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Blue Petrol 26544 008* -
wywinigta 15cm na $ciang zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

——wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006* - wywinigta 15cm
na $ciane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

Wszelkie prawa wynikaj ace z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,
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posadzka antypo $lizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Blue Petrol 26544 008* -
wywinigta 15cm na $ciane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

——wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006* - wywinigta 15cm
na $ciane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

udostepnianie rysunku w cato$ci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.
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nalezy zastosowa¢ wewnetrzne rolety
zacieniajace w oknach - do ostatecznego
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oktadzina winylowa $cienna, np. wyktadzina homogeniczna winylowa
Tarkett Wallgard, White Grey Beige 21055 222*

——wyktadzina podtogowa z PCW, np. wykiadzina heterogeniczna Tarkett
Acczent Excellence 80, Oak Tree Beige 25129 200* - wywinieta 15cm
na $ciane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

‘ farba lateksowa zmywalna, np. ‘
w kolorze biatym
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—wyktadzina podiogowa z PCW, np. wykiadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006* - wywinigta 15cm
na $ciane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
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—wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett

Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006* - wywinigta 15cm
na $ciang zgodnie z zaleceniami wybranego producenta
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LEGENDA:

segment chtopcow:

Wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina h eterogeniczna Tarkett
Acczent Excellence 80 , Oak Tree Beige 25129 200*

Wyktadzina podiogowa z PCW, np. wykfadzina h eterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006*

Posadzka antypo $lizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Blue Petrol 26544 008 *

Posadzka antypo $lizgowa (R10) z wypustkami, np. wyktadzina homogeniczna
z PCW Tarkett Granit Multisafe, Granit Soft Light Aqua 21154 473 *

segment dziewczat:

Wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Acczent Excellence 80, Oak Tree Beige 25129 200 *

Wyktadzina podiogowa z PCW, np. wyktadzina h eterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Warm Brown 25912 007*

Posadzka antypo élizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Terracotta 26544 009*

Posadzka antypo $lizgowa (R10) z wypustkami, np. wyktadzina homogeniczna
z PCW Tarkett Granit Multisafe, Granit Soft Sand 21154 123 *

$ciany w obu segmentach:

Oktadzina winylowa $cienna, np. wykfadzina homogeniczna winylowa Tarkett
Wallgard, Coloured White, White Grey Beige 21055 222*

Nalezy przewidzie¢ malowanie $cian farbg lateksowg satyna/mat w kolorze, np. biatym,
malowanie sufitéw farbg zwykta w kolorze, np. biatym - do potwierdzenia
z Wykonawc g/Inwestorem.

Nalezy wykonczy¢ $ciany farbg lateksowq satyna/mat w tazience tam, gdzie nie
zastosowano oktadziny $ciennej PVC - do potwierdzenia z Wykonawca lub Inwestorem.
Sufit w tazience nalezy pomalowac farbg lateksowq satyna/mat  w kolorze, np. biatym.

Przedstawione w opracowaniu tapety stanowig wzory referencyjne, ostateczne wzory do
uzgodnienia z Zamawiajgcym .

UWAGA:
Wyktadziny winylowe nalezy wywing¢ na $ciang na wysoko$¢ 15cm.

Uzyte materiaty w tazienkach powinny mie¢ parametry dostosowane do
pomieszczen mokrych oraz powinny byé antyposlizgowe, odporne chemicznie,
nie sprzyja¢ wzrostowi bakterii i grzybow. Materialy nie powinny zawieraé
biocydow ani ftalanow.

Wyktadziny PVC muszg by¢ przyklejone na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM, czystym, rownym 2mm/2m; zainstalowane zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta. Wykonczenie fgczenia cokét/$ciana
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Farby lateksowe zmywalne o wyko ficzeniu satynowym/matowym.
Wysoko$¢ do osi gniazd wtykowych zgodnie z opracowaniem branzowym.

Projektowane szafy w zabudowie - zgodnie z 2172_PW_A_dE_90 1 oraz
opisem.

W przestrzeni prysznicow nale zy zachowa¢ spadek 0,5% - 1% w wylewce
w kierunku odptywu.

* Podane nazwy w fasne stanowig odnos$nik referencyjny, dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych, rownowaznych o parametrach réwnych
lub nie gorszych od zatozonych, zawartych w opisie do niniejszego projektu.

projektowane $cianki gipsowo-kartonowe

Nazwa inwestyciji:

botu Szkot

" na

zy bran 2

Centrum dla Ni

1 w Krakowi

Nazwa rysunku: Skala:

1.25m

1:25 Rozwinigcie pom. 101.P.02, 101.P.03 i 101.£.02 1:25

i uzgodni¢ z autorami

Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sg
1a ich

»arametrach techni

o parametrach réwnych lub n
zmiany kolory
ych materiatéw lub element
ini

Data:

01/24

Faza:

A - architektura




