6.0. WYKONANIE POSADZEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér posadzek.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdét i gwarantujgcemu witasciwg jako$¢ wykonania. Roboty winny byé wykonane scisle wg
dokumentacji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic

z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1. Wyktadzina homogeniczna PVC o parametrach:

» Wyktadzina PVC homogeniczna podtogowa

* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10873 (EN685) : 34/43

* Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: 2mm

* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1ISO 24340: 2mm

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

» Antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 > 36 — niskie ryzyko poslizgniecia
» Reakcja na ogienh wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV—- antystatyczna



2.2. Wyktadzina heterogeniczna kompaktowa PVC o parametrach:

» Wyktadzina PVC heterogeniczna kompaktowa

» Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

» Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: = 2mm

* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1ISO 24340: = 0,8mm

» Reakcja na ogienh wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zaleznosci od wzoru); wg EN 13893: 2 0,3
* Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV- antystatyczna

2.3. Wyktadzina homogeniczna PVC o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do
pomieszczen mokrych, o parametrach:

» Wyktadzina PVC homogeniczna o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych do pomieszczen
mokrych

* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x 2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43

* Grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346: 2mm

» Reakcja na ogienh wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Antyposlizgowa wg: DIN 51130: R10

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV- antystatyczna

2.4. Wyktadzina heterogeniczna PVC do pomieszczen mokrych o parametrach:
» Wyktadzina PVC heterogeniczna do pomieszczen mokrych

» Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 20 mb x 2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 33/42

» Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2mm

» Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 0,55mm

* Klasa palno$ci EN 13501-1: Bfl-s1

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

2.5. Wyktadzina homogeniczna PVC do pomieszczen mokrych o parametrach:
» Wyktadzina PVC homogeniczna do pomieszczen mokrych

* Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 25 mb x 2 m

* Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 (EN 685): 31

* Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1ISO 24346 (EN 428): 2,5mm

» Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 2mm

* Klasa palnosci wg EN 13501-1: Bfl-s1

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV - antystatyczna

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

2.6. Na istniejgce warstwy podbudowy, po oczyszczeniu i ewentualnym miejscowym wzmocnieniu
iniekcjami, wyla¢ warstwe wyréwnujgca, np. wylewke samopoziomujacg betonowa, na ktérej nalezy wykonac
izolacje przeciwwodna, a na niej wyktadzine PVC - zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze powinno byc¢ suche, trwate, nie tluste.

Ostateczny dobdr warstw nalezy potwierdzi¢ po wykonaniu odkrywek, prac demontazowych. Stan
istniejgcych wylewek nalezy zweryfikowaé na postawie wykonanych odkrywek, prac demontazowych.

3.SPRZET

Do wykonywania rob6t posadzkowych nalezy stosowaé:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,



— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozic¢

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogagce zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych,elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5° i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2 Wykonywanie posadzek PCV i winylowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpic¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robét wykonczeniowych, i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkédw zaprawa cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.



* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nisza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w kiorych bedg uktadane, co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly
zaktady szerokosci 2-3 cm.

* Arkusze z wyktadziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

* Arkusze z wyktadziny nalezy przyklejac¢ catg powierzchnig do podtogi.

* Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy wyktadziny.

* Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokosé spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami.

* Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢
nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonhczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtogi i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rownie materiatow przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym.

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7.0BMIAR ROBOT
Podstawowg jednostkg sg m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta oraz
zgodnos$¢ materiatdéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.
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