ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1 PIETRA

Wskazane oprawy o$wietleniowe sg jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowaé na ich parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sig zastosowanie opraw
zamiennych, rownowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

PRODUKT

OPIS

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu
przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 50000h (L80B20), cos@=0,96, ukiad
zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmianeg strumienia
Swiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien swietiny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30%
oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke
centralng, pozwalajaca na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wcze$niej
zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

ILOSC
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Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny=2280Im, pobér mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED;
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471, ENEC
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Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu
przez zespdt optyczny =4700Im, pobdr mocy 35W, montaz: nastropowo, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo oraz zakonczenia z tworzywa, klosz wykonany ze
szkta hartowanego z zewnetrzng warstwg zawierajaca mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbty$nik
btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta, inteligentny zasilacz
LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci
oprawy do 40%, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajaca na:
regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér
informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, temperatura pracy: -
20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 72000h (L80B20),
zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-
04, EN62471

Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, jednostronna, IP65, IK08, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy
maks. 3,9W, montaz: nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda
LED sygnalizujgca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na ciemno” lub ,na jasno”), z funkcjg
bezprzewodowego central-testu przeprowadzanego drogg radiowg przez centrale monitorujaca FM,
obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
\wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =700Im (w trybie ,na ciemno”), zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED, kierunkowa, dwustronna, IP65, IK08, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks.
6,6W, montaz: nastropowy, akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na ciemno” lub ,na jasno”), z funkcjg
bezprzewodowego central-testu przeprowadzanego drogg radiowg przez centrale monitorujacg FM,
obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1700Im (w trybie ,na ciemno”),
zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034




Oprawa awaryjna LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 6,6W, montaz: nastropowy
lub nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na ciemno” lub ,na jasno”), z funkcjg bezprzewodowego
central-testu przeprowadzanego drogg radiowa przez centralg monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1700Im (w trybie ,na ciemno”), zakres temperaturowy
pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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Oprawa awaryjna LED, IP65, IK08, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 3,9W, montaz: nastropowy
lub nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,na ciemno” lub ,na jasno”), z funkcjg bezprzewodowego
central-testu przeprowadzanego drogq radiowg przez centrale monitorujacg FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =700Im(w trybie ,na ciemno”), zakres temperaturowy pracy:
-10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Nadajnik radiowowy do bezprzewodowego sterowania oprawami wyposazonymi w inteligentny statecznik
SD. Wyzwalanie scen $wietinych bedzie odbywaé sie poprzez przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik
radiowy obstuguje 2 przyciski pozwalajace na nastepujgce sceny - wiacz-wytacz (rozjasnij- Sciemnij) oraz
wigcz-wytgcz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowe;j.
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Kinkiet $cienny w kolorze czarnym, regulowana gtowica.
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