UWAGI:

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
E j poza zakresem opracowania materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano
w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz
w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych

LEGENDA:

—_—— elementy $cian do wyburzenia , stolarka do demontazu

— elementy wyposa zenia oraz armatura do wymiany 3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na
budowie.
l:l posadzki do skucia (parkiet oraz p  tytki) 4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami

opracowania.
5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatow.

6. Nie skalowaé rysunku.

7. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sa
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa.

13. Przed podj gciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowac
stan instalacji, skorygowa¢ mozliwo$¢ wpigcia.
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Nazwa inwestyciji:
Projekt wykonawczy bran zowy wnetrz w Budynku C Zespotu Szkét

i Placowek pn. "Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych" na
dziatce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Nrrys.: Data:

2172_PW_A_DE_101  01/24

1 0 1 2 5m Nazwa rysunku: Skala: Faza:

|
Rzut 1 pietra - wyb 1:100 A- hitekt:
e Metres 1:100 zut 1 pigtra - wyburzenia architektura

Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie rysunku w cato$ci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.



