LEGENDA:

l I poza zakresem opracowania

Wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina h eterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Warm Brown 25912 007*

Wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina h eterogeniczna Tarkett
Acczent Excellence 80 , Oak Tree Beige 25129 200*

UWAGI

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz

sz projektowane $cianki gipsowo-kartonowe w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
Wyktadzina podtogowa z PCW, np. wyktadzina h eterogeniczna Tarkett Posadzka antypo $lizgowa (R10) z wypustkami, np. wyktadzina homogeniczna budowie
Aqua Multisafe, Oak Tree Safe, Natural 25912 006* z PCW Tarkett Granit Multisafe, Granit Soft Sand 21154 123* 4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami
UWAGA:

Oznaczone na kolor czerwony schody zewn etrzne ze stotowki, $ciany, drzwi oraz okna
uwzgledniono zgodnie z dokumentacjq techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej na
podstawie wydanego odrgbnego pozwolenia na budowe - poza zakresem niniejszych prac
wykonawczych.

Posadzka antypo slizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Terracotta 26544 009*

Posadzka antypo $lizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Blue Petrol 26544 008 *

Posadzka antypo $lizgowa z PCW, np. wyktadzina heterogeniczna Tarkett
Aqua Multisafe, Terrazzo Murano Safe, Gold & Silver 26544 010 *

Wyktadzina podiogowa z PCW, np. wyktadzina h omogeniczna Tarkett
iQ Eminent Unisense , Dusty Beige 21030 998*

Posadzka antypo slizgowa (R10) z wypustkami, np. wyktadzina homogeniczna
z PCW Tarkett Granit Multisafe, Granit Soft Light Aqua 21154 473*

UWAGA:
Wyktadziny winylowe nalezy wywina¢ na $ciane na wysoko$é 15cm.

Uzyte materialy w fazienkach powinny mie¢ parametry dostosowane do
pomieszczen mokrych oraz powinny by¢ antyposlizgowe, odporne chemicznie,
nie sprzyja¢ wzrostowi bakterii

i grzybéw. Materiaty nie powinny zawieraé biocydéw ani ftalanéw.

Wyktadziny PVC musza by¢ przyklejone na podtozu suchym dla podktadéw
cementowych <2% CCM, czystym, rownym 2mm/2m; zainstalowane zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta. Wykonczenie faczenia cokot/$ciana
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

* Podane nazwy w tasne stanowig odnos$nik referencyjny, dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach
réwnych lub nie gorszych od zafozonych, zawartych w opisie do

opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentow uzytych
materiatow.

6. Nie skalowac rysunku

7. Nie dokonywac pomiaréw z rysunku

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sg
jedynie przyktadowymi rozwiazaniami, nalezy bazowac na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametréw
uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa

13. Przed podj eciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowaé

niniejszego projektu. stan instalacji, skorygowa¢ mozliwo$¢ wpigcia
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Nazwa inwestycji
Projekt wykonawczy bran zowy wnetrz w Budynku C Zespotu Szkét
i Placowek pn. "Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych" na
dziatce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6
Nr rys. Data
2172_PW_A_FL_101  01/24
1 0 1 2 5m Nazwa rysunku: Skala: Faza:
S 1 1 |
Rzut 1 pigtra - wykonczenie podio 1:100 A- hitekti
< Metres 1:100 e ’ arehlieidura

Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.



