UWAGI

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
LEGENDA: jo naie sy rozpatywacy ' "

zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
E j poza zakresem opracowania materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz
instalacja wody zimnej w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na

instalacja c.w.u. budowie. ) ) ) .

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami

opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg

budowlang i zgodnie z zaleceniami producentow uzytych

— instalacja kanalizacji sanitarnej

o wigczenie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej materiatow.
6. Nie skalowac rysunku
7. Nie dokonywac pomiaréw z rysunku

° wigczenie do istniejacej instalacji wodociagowej 8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.
= odptyw liniowy $cienny (na etapie wykonywania odkrywek zweryfikowa ¢ mozliwo$¢ wykonania) 9. Wszystkie biedy i braki nalezy zgtosic autorowi
opracowania.
10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
Nale zy wymieni¢ piony kanalizacyjne i wodne 1 pigtra wraz z g 6rnym i dolnym kielichem; atesty, dopuszczenia
nalezy 11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sg
przewidzie¢ rozbudoweg istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac na ich
projektowanych tazienek na 2 pietrze, kt  6re beda wykonywane w pozniejszym etapie, po parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
wykonaniu nalezy je zabezpieczy¢ . zastosowanie materiatdw zamiennych, rownowaznych
Nalezy wykorzysta¢ istniejaca instalacje cyrkulacyjna. o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.
Srednice rur oznaczono na rysunku jako "dn...". 12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
UWAGA: nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa

13. Przed podj eciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowaé

Oznaczone na kolor czerwony schody zewn gtrzne ze stotowki, Sciany, drzwi  oraz okna nalezy stan instalacji, skorygowa¢ mozliwo$¢ wpigcia.

uwzgledni¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng w zakresie ochrony p rzeciwpozarowe;j.
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| | | (M 1 1] " | | |
| | | 1 | : :: :: : : : 101.G.01 Gabinet TOMATIS 13.89 m?
| | | ] | ' i i ' i i 101.K.01 Korytarz 22.28 m?
| | | 1 | 101.K.02 Korytarz 16.40 m?
| | | [l ! " " ! ! ! 101.K.03 Korytarz 33.07 m?
: : : : : : : :: :: : : : 101.P.01 Pokdj 14.64 m?
101.P.02 Pokdj 14.61 m?
| | | L | ! " n" ! ! ! 101.P.03 Poké} 13.92 m?
| 1] " | | | — :
: : : : : : | " " | 0 | 101.P.04 Pokdj 14.54 m?
101.P.05 Pokdj 14.83 m?
| ! ! H | ! " " ! ! ! 101.P.06 P, k'J' 14.48 m?
.P. A48 m
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| s 140 dn20x2.8  dn 14x2 | 1 | | " " | dn 14x2 dn 20x2.8 dn 20x2.8 dn 14x2 | | 101.P.07 Pokéj 14.77 m?
dn 14x2 - " "
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dn 14x2 dn 14x2 P 0KOJ Zim

L, J 5 = L-------------------Jj !I.---------.ll.------_--.ll.------_-_l _ [ ~ Lo P e

b= =d r | P Leceeaa=d 101.£.01 tazienka 2.66 m?

dn 25x2.5— dn 14x2 1 | n 101.£.02 t azi 2

R azienka 6.03m

dn 25x2.5—— |-dn 20x2.8  |~dn 14x2 dn 20x2.8 i | dn 252.5—on 2028 dn 25x2.5—— [-dn20x2.8  [-tn 14x2 101.£.03 tazienka 6.03 m?

dn 25x2.5 | ! 101.£.04 Przedsionek - aktywizacja 11.35 m?

dn 142 dn14x2 | —dn 2028 | | dn 26x2.5 —dn 20x2.8 dn 25x2.51 —dn 2028 101.£.05 tazienka NP 5.58 m?

Dy g Y S i, e ———————d P A . 101.L.06 tazienka 3.45 m?
r 7 T ( r 1 £ :

-J § < 2 —_—d L - R REU_ — e L | | T 2 - L 101.£.07 tazienka 5.98 m*
r ‘ dn 14x2 T J.I r ar 1r ar 1 i 142 ‘ dn 14x2 101.£.08 tazienka 6.02 m?
| | 2028 dn 1432 | ] N " | O~ | | 101.£.09 tazienka 281 m?
: : 3 dn 14x2 1402 dn 20x2.8 : : : : : :: : dn 20x2.8 g dn 14x2 : : 281.12 m2
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Nazwa inwestyciji:
Projekt wykonawczy bran zowy wnetrz w Budynku C Zespotu Szkét
i Placowek pn. "Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych" na
dziatce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6
Nr rys. Data

2172_PW_S_WK_101  01/24

1 0 1 2 5m Nazwa rysunku: Skala: Faza:

Rzut 1 pietra - stan projektowany - instalacje sanitarne wod-kan 1:100 S - sanitarka

< Metres 1:100
Wszelkie prawa wynikaj gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie rysunku w cato$ci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.



